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Sinbnimo de calidad, sequridad y alto rendimiento
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Productos que se han
destacado en la industria
durante mas de 50 anos

Los beneficios de un acoplamiento neumatico de disefio
innovador fueron lo suficientemente sélidos como para

lanzar CEJN como empresa en 1955.

Este acoplamiento fiable y facil de usar reemplazé a los
complicados y poco fiables acoplamientos de aire com-
primido de la época, y desde entonces se ha mantenido
como un estandar para clientes de todo el mundo.

Ademas del acoplamiento de conexion rapida original,
CEJN ofrece muchos otros productos de calidad. La
estrategia de CEJN de fabricar justamente aquellos pro-
ductos que mas valoran los clientes, le ha permitido a la
compainia ofrecer numerosas series de acoplamientos
que satisfacen necesidades especificas, asi como man-
gueras, kits de manguera, enrolladoras de manguera y
cable, pistolas de aire, productos de tratamiento por aire

y accesorios.

Avalados por operaciones de montaje y prueba que
cuentan con certificacion 1ISO 9001, los productos CEJN
se fabrican cumpliendo con exigentes requisitos de fun-
cionalidad y calidad y se someten a pruebas rigurosas
para garantizar que pueden realizar las tareas para la
que han sido disefiados.

No existen productos mas apropiados para aplicacio-
nes de aire comprimido que los productos neumaticos
CEJN. Cada producto se beneficia de operaciones bien
planificadas y bien realizadas que los hacen destacarse

en la industria.

CEJN se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
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Beneficios que
reducen costes
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Caracteristicas bien pensadas
que se traducen en beneficios
que reducen costes

Uno de los mayores costes en los entornos de

- 1z q A A F Lz Fuga de aire
fabricaciéon es el aire comprimido. La optimizacion g

Diametro del orificio

de los sistemas de aire comprimido puede tener un — Volumen de aire de

fuga a 8 bares

impacto considerable en el control de costes para esta e tmm  75Umin.
fuente de energia que se genera en el lugar de trabajo. @® :mm 600 Umin.
Las causas mas comunes de pérdida de energia en sistemas de aire ‘ Smm 1700 I/min.

comprimido son las fugas y las caidas de presion.

Las fugas pueden ser una de las principales fuentes de energia mal gastada en
los sistemas de aire comprimido. Pueden causar caidas en la presion del sistema
y reducir la vida util de practicamente todos los componentes del sistema.

Las caidas de presion se traducen en energia insuficiente para las herramientas.
A su vez, la pérdida de eficiencia en las herramientas se traduce en
ciclos de trabajo mas largos y costes de producciéon mas altos.

Los acoplamientos neumaticos CEJN estan especialmente
disefiados para eliminar, mediante caracteristicas bien
pensadas, las causas principales de pérdida de energia en
sistemas de aire comprimido. Asimismo, los acoplamientos
CEJN reducen significativamente el consumo de energia.

Ademas de reducir los costes de energia, los acoplamientos
CEJN solucionan problemas de seguridad, aumentan la vida util
de los componentes y reducen los altos costes de mantenimien-
to.



Faciles de manipular

Baja fuerza de conexién
Reduce al minimo el esfuerzo del
operario y elimina la fatiga.

Conexién con una sola mano
Permite una conexién y desconexion
rapida, facil y segura.

Roscar teflonadas Casquillos disefiados ergonémicamente
Permite una instalacion rapida, facil y hermética. Son mas seguros de sujetar; no se resbalan.

Alta eficiencia

Gran caudal
Permite mejorar el rendimiento
de las herramientas.

Caida de presion extremadamente baja Disefio hermético
Permite reducir el consumo de energia. Impide la pérdida de aire durante la conexién
y el funcionamiento.

Larga vida util

Bolas de cierre prelubricadas

Impiden el desgaste prematuro y ofrecen mayor
resistencia a las vibraciones.

Tolerancias pequeias

Garantizan un funcionamiento suave y
eficiente en todo momento.
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Piezas fabricadas con precisién  Superficies exteriores croma- Espigas y casquillos de
Perfectamente alineadas, para das, niqueladas o zincadas cierre de acero templado
garantizar su hermeticidad. Proporcionan resistencia a la corrosion Ofrecen el maximo de resistencia al des-

y proteccion en ambientes severos. gaste y una vida util larga e ininterrumpida.

Beneficios que
reducen costes
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Beneficios que
reducen costes
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El exclusivo diseno de la valvula

contribuye al mayor rendimiento de

los acoplamientos neumaticos CEJN

1 « Vdlvula aerodinamica con forma de cono
Permite la entrada de aire en la valvula sin
causar turbulencias, lo que se traduce en una
menor caida de presién y un mayor caudal.

Numerosas caracteristicas de disefo hacen que la valvula CEJN sea Unica:

5. La espiga entra en la valvula

El perfil de la espiga esta sellado con una
junta torica en el interior de la valvula,
lo que impide que se produzcan fugas

debido a cargas laterales y alineacion

2 « Deflectores extra grandes con incorrecta.

forma aerodindamica

Esto mejora el paso de aire, lo que se traduce en 6 Area de presién minima

una menor caida de presion y un mayor caudal. Una area menor de la superficie de la
valvula esta expuesta a la presion, lo que
3. Angulo suave y lineal se traduce en menor fuerza de conexion.
Se elimina la inestabilidad y la resistencia, lo que
se traduce en una menor caida de presion y un 7 Espiga de acero templado fabricada
mayor caudal. segun especificaciones precisas
Una valvula que se abre de forma apro-
piada y un diametro interior mayor se
traducen en una menor caida de presion

y un mayor caudal.

4. El muelle de Ia valvula esta situado
fuera del paso del aire

Esto elimina uno de los principales obstaculos
al paso de aire, lo que se traduce en una menor
caida de presion y un mayor caudal.
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ACOPLAMIENTO DE MARCA X

Presion (bares/PSlI)

7.00/101.5
6.96/100.9
6.92/100.3
6.88/99.8
6.84/99.2
6.80/98.6
6.76/98.0
6.72/97.4
6.68/96.8
6.64/96.3
6.60/95.7

El diseno inteligente de los acoplamientos CEJN supera los problemas
comunes asociados a los acoplamientos convencionales; por ejemplo:

Caidas de presion extremadamente altas
Causadas por una valvula plana con bordes muy marcados y angulos excesivos.

Restricciones excesivas del caudal
Causadas por un muelle en el paso del caudal y deflectores demasiado pequefios en la
valvula, asi como por espigas con diametros interiores pequenos.

Fugas
Causadas por el contacto de metal con metal entre la valvula y la espiga.

Alta fuerza de conexién
Debido a que una area excesiva de la superficie queda expuesta a la presion.

Corta vida util del acoplamiento
Como resultado del uso de espigas de latdbn menos durables, susceptibles al desgaste y roturas.

Beneficios que
reducen costes
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Serle 141 _ cstandar
ESTANDAR MINIATURA ORIGINAL DE CEJN
GLOBAL

* Dimensiones externas extremadamente reducidas

* Conexién con una sola mano
* Apropiados para diversas aplicaciones

Los miniacoplamientos de la serie 141 corresponden a uno de los
modelos mas pequeios del mercado. Esta serie ofrece las populares
caracteristicas de los productos CEJN en un disefio compacto y

es apropiada para aplicaciones de fluidos y vacio, asi como para

aplicaciones neumaticas.

Datos técnicos

Diam. de paso nominal................ 2,5 mm (3/32")

Caudal..........cccoooiiiiii 86 I/min. (3,0 CFM)

Presiéon max. de trabajo. 10 bares (145 PSI)

Presiéon min. de rotura................. 40 bares (580 PSI)

Escala de temperaturas............... -30°C a +100°C (-22°F a +212°F)

Material del acoplamiento ........... Latén cromado

Material de la espiga................... Latén cromado
ACOPLAMIENTOS Referencia Conexion
Conexion de manguera 10 141 1001 5 mm (3/16")

10 141 1151 R 1/8"
10 1411251 G 1/8"
10 141 1451 NPT 1/8"

10 141 1201 G 1/8"
10 141 1401 NPT 1/8"

ESPIGAS

Conexion de manguera
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Rosca macho
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Rosca hembra
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Caida de presion, bares (PSI)
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Caudal de aire
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0 20 40 60 80 100

(0.7) (1.4 (2.1) (2.8) (3.5)
Caudal, litros/min. (CFM)

Referencia Conexion
10 141 5000 3 mm (1/8")
10 141 5001 5 mm (3/16")
10 141 5151 R 1/8"
10 141 5251 G 1/8"
10 141 5451 NPT 1/8"
10 141 5201 G 1/8"
10 141 5401 NPT 1/8"

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Sel‘le 220 — Estandar
ESTANDAR ORIGINAL DE CEJN
GLOBAL

* Alta capacidad de caudal
* Dimensiones externas reducidas
e Conexioén con una sola mano

Los acoplamientos de la serie 220 son apropiados para aplicaciones
de fluidos y vacio, asi como para aire comprimido. Ofrecen una alta
capacidad de caudal para una amplia gama de aplicaciones. El uso
de aros de seguridad, que se pueden solicitar por separado, impide la
desconexién accidental.

Consulte el Catalogo de productos para fluidos CEJN para obtener informacién
sobre versiones especializadas de la serie 220 con espigas de latén (serie

221) y obturacién en los dos lados (serie 225). Consulte el Catalogo de pro-
ductos de aire respirable CEJN para obtener informacion sobre la serie 221

que ofrece un casquillo de cierre facil de asir.

Datos técnicos

Diam. de paso nominal................ 5 mm (3/16”)
Caudal..........cccoooiiiiii 580 I/min. (20,5 CFM)
Presiéon max. de trabajo............... 35 bares (508 PSI)
Presiéon min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI)

Escala de temperaturas..

. -30°C a +100°C (-22°F a +212°F)

Material del acoplamiento ........... Latén niquelado
Material de la espiga................... Acero zincado y templado
ACOPLAMIENTOS Referencia Conexion
Conexion de manguera 10220 1001 5 mm (3/16")
) M 10 220 1002 6.3 mm (1/4")
10 220 1003 8 mm (5/16")
10 220 1004 10 mm (3/8")
10 220 1151 R 1/8"
10 220 1152 R 1/4"
10220 1154 R 3/8"
10 220 1451 NPT 1/8”
10 220 1452 NPT 1/4”
10 220 1454 NPT 3/8”
10 220 1201 G 1/8"
10 220 1202 G 1/4"
10 220 1204 G 3/8"
10 220 1401 NPT 1/8”
10 220 1402 NPT 1/4”
10 220 1404 NPT 3/8”

ESPIGAS

Conexion de manguera

Rosca macho

Rosca hembra

i

Caida de presion, bares (PSI)
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Caudal de aire
0.60
(8.7)
0.50 /
(7.2) /
0.40
(5.8) /
0.30
(4.3) //
0.20
(2.9 //
0.10
(1.4 >
0 4/
0 100 200 300 400 500 600

(35 (700  (10.6)

(14.1)

(17.7) (212

Caudal, litros/min. (CFM)

Referencia

10 220 5001
10 220 5002
10 220 5003
10 220 5004

10 220 5151
10 220 5152
10 220 5154
10 220 5451
10 220 5452
10 220 5454

10 220 5201
10 220 5202
10 220 5204
10 220 5401
10 220 5402
10 220 5404

Conexion

5 mm (3/16")
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")

R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
NPT 1/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”

G 1/8"
G 114"
G 3/8"
NPT 1/8"
NPT 1/4”
NPT 3/8"

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presién a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Se rie 300 — Estandar y de seguridad
ESTANDAR ARO 210
BENELUX, NORTEAMERICA, SUIZA

e Funcionamiento completamente automatico
* Resistentes y durables
* Alta capacidad de caudal

Los acoplamientos de la serie 300 ofrecen un gran caudal y
requieren sélo una escasa fuerza de conexion, lo que garantiza
un ambiente de trabajo seguro. Las roscas macho de los
acoplamientos y espigas estan revestidas con teflon.

La version de seguridad de la serie 300 se desconecta en

dos etapas para purgar el acoplamiento y reducir al minimo el
riesgo de latigazo, lo que tiene el potencial de causar lesiones
al operario. El funcionamiento totalmente automatico garantiza
una manipulacion facil. La version de seguridad cumple con las
normas 1SO 4414 y EN 983.

Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos +
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ESTANDAR

Caudal de aire

Datos técnicos z g.80 /
Diam. de paso nominal................ 5,5 mm (7/32") = 050

Caudal..........coo.coovvomeeeeeeeerererennn. 1050 I/min. (37,1 CFM) g :’j: ,/
Presion max. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) N (58) /
Presion min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI) é;{ﬁ;} /

Escala de temperaturas............... -20°C a +100°C (-4°F a +212°F) 8 020 /

Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado § *9 //

Material de la espiga.................... Acero zincado y templado S (i v

Fuerza de conexion..................... 70,7 N 0o 200 400 w00 800 1000 1200

(700 (141)  (21.2) (282 (353  (43.4)
Caudal, litros/min. (CFM)

Caudal de aire
0.60

Datos técnicos S (67 /
Diam. de paso nominal................ 5,5 mm (7/32") £ o0 /
Caudal.........oooooomimmorooeo 975 I/min. (34,4 CFM) 5 ou /
Presién méax. de trabajo............... 12 bares (174 PSI) g ® /
Presion min. de rotura................. 48 bares (696 PSI) é (i y
Escala de temperaturas................ -20°C a +80°C (-4°F a +176°F) 8 ox //
Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado g 040 /)
Fuerza de conexion.................... 59,8 N O (14 ”

0

200 400 600 800 1000 1200
(7.0 (141) (21.2) (282) (35.3) (434)

Caudal, litros/min. (CFM)

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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ESTAN DAR ARO 210 Para obtener informacién sobre otros productos
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

Se rie 300 — Estandar y de seguridad o _
Esta serie incluye productos de seguridad. +

ACOPLAMIENTOS Referencia Conexion ACOPLAMIENTOS DE SEGURIDAD Referencia Conexion

Conexién de manguera 10 300 1002 6.3 mm (1/4”) Conexion de manguera 10 300 3002 6.3 mm (1/47)

10 300 1003 8 mm (5/16") ; SR 10 300 3003 8 mm (5/167)
10 300 1004 10 mm (3/8") ( @ 10 300 3004 10 mm (3/8")
i 10 300 3005 13 mm {1/27)

103003152 R 14"
10 300 3154 R 3/8”
103003155 R /2"
10 300 3452 NPT 1/4"

10300 1152 R 1/4”
10300 1154 R 3/8"
10300 1155 R 1/2"
10300 1452 NPT 1/4"
10300 1202 & 14" 10300 3454 NPT 38"
10 300 1204 G 3/8” 10 300 3455 NPT 1/2

10 300 1402 NPT 1/4" Rosca hembra 10 300 3202 G 14"
o 10 300 3204 G 3/8"
10 300 3205 G 1/2"
10 300 3402 NPT 1/4"
10 300 3404 NPT 3/8"
10 300 3405 NPT 1/2"
10 300 3060 6.5 x 10 mm
10 300 3062 8 x 12 mm
10 300 3063 8.5 x 13.5 mm
10 300 3066 11 x 16 mm

Soft-Line Conexion Stream-Line 10 300 3080 6.5 x 10 mm
{pégina 26) 10300 3082 8 x 12 mm

IFIIII III
i)

o i
10 300 1060 6.5 x 10 mm I i,
10 300 1062 8 x 12 mm S

gt

Multi-link (pagina 30) Referencia Conexion ESPIGAS Referencia Conexion
Mo&dulo central, de seguridad 19 802 1061 Conexién de manguera 10 300 5002 6.3 mm (1/4")
oo 103005003 8 mm (5/16")
Médulo de salida, de seguridad 19902 2061 G 1/2" 10300 5004 10 mm (3/8")
19 802 2066 NPT 1/2" Rosca macho 10 300 5151 R 1/8"
i 10 300 5152 R 1/4"
@mm@ 10300 5154 R 3/8"

10 300 5155 R 1/2"

10 300 5451 NPT 1/8"
10 300 5452 NPT 1/4"
10 300 5454 NPT 3/8"

Rosca hembra 10 300 5201 G 1/8"
. 10 300 5202 G 1/4"
| D 10300 5204 G 3/8"

10 300 5401 NPT 1/8"
10 300 5402 NPT 1/4"
10 300 5404 NPT 3/8"

Conexion Stream-Line 10 300 5058 5x8 mm
R 10 300 5060 6.5 x 10 mm
N 10 300 5062 8 x 12 mm
Naw

10 300 5063 9.5 x 13.5 mm
10 300 5066 11 x 16 mm

ESPIGAS DE SEGURIDAD Referencia Conexion
Conexidn de manguera 10 300 8003 8 mm (5!16:')
@m]ﬁ_", TIT" } 10 300 8004 10 mm {3/8")
Conexién Stream-Line 10 300 8060 6 x10 mm
:_jl—“ll :I :j:ﬁﬂq:l]: : 10 300 8062 8 x12 mm

La capacidad de caudal se mide con una presion de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSl}. Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.

Acoplamientos
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Serie 303 — Estandar

FINLANDIA, SUECIA

* Resistentes y durables

e Conexioén con una sola mano

* Baja fuerza de conexioén

Los acoplamientos de la serie 303 ofrecen una alta capacidad de
caudal y son insensibles a las vibraciones. Esta serie, que también
es apropiada para aplicaciones de vacio, incluye una amplia gama de
conexiones. Las roscas macho de los acoplamientos y espigas estan

revestidas con teflon.

Datos técnicos

Presion max. de trabajo...............
Presion min. de rotura.................
Escala de temperaturas...............

Material del acoplamiento .

Material de la espiga...................
Fuerza de conexion.....................

6,5 mm (1/4")
1450 l/min. (51,2 CFM)

16 bares (232 PSI)

140 bares (2030 PSI)

-20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
. Acero/Latén zincado

Acero zincado y templado

85,0 N

+ Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ACOPLAMIENTOS

Conexion de manguera
A R

Rosca hembra

=)

Referencia

10 303 1002
10 303 1003
10 303 1004
10 303 1005

10 303 1152
10 303 1154
10 303 1155

10 303 1202
10 303 1204
10 303 1205

10 303 1058
10 303 1060
10 303 1062
10 303 1063
10 303 1066

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"

G 114"
G 38"
G 12"

5x 8 mm

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5x 13.5 mm
11 x 16 mm

ESPIGAS
Conexion de manguera

Rosca macho
0

Rosca hembra
—\

)
Conexion Stream-Line

o

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera

T i
W
Conexion Stream-Line

"'n—-._“| i—' i
N R

Caida de presion, bares (PSI)

0
0

Caudal de aire

/

/

/

/

/

/

/7

i

//

250 500 750
(88 (17.7) (265

Referencia

10 303 5002
10 303 5003
10 303 5004
10 303 5005

10 303 5151
10 303 5152
10 303 5154
10 303 5155

10 303 5201
10 303 5202
10 303 5204
10 303 5205

10 303 5058
10 303 5060
10 303 5062
10 303 5063
10 303 5066

Referencia

10 303 8002
10 303 8003
10 303 8004
10 303 8005

10 303 8152

10 303 8060
10 303 8062
10 303 8066

1000 1250 1500 1750
(353) (44.1) (53.0) (61.8)

Caudal, litros/min. (CFM)

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"

G 1/8"

G 1/4"

G 3/8"

G 1/2"

5x 8 mm
6.5x 10 mm
8 x 12 mm
9.5x 13.5 mm
11 x 16 mm

Conexion

6.3 mm {1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm {1/2")

R 1/4"

6.5 x 10 mm
B x 12 mm
1x 16 mm

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas

ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.



Se rie 31 0 — Estandar y de seguridad T

A-A 59439 (ANTIGUA NORMA MIL C 4109 1/4" DE EE.UU.), ISO 6150 B _i‘
BENELUX, FRANCIA, NORTEAMERICA, NORUEGA, SUIZA, ESPANA = 1,
*» Alta capacidad de caudal !

e Conexion con una sola mano
* Baja fuerza de conexion

La serie 310 ofrece una amplia gama de acoplamientos faciles de
conectar, incluyendo conexiones Soft-Line, Stream-Line y Multi-
Link. Las roscas macho de los acoplamientos y espigas estan
revestidas de teflon.

La version de seguridad de la serie 310 se desconecta en

dos etapas para purgar el acoplamiento y reducir al minimo el
riesgo de latigazo, lo que tiene el potencial de causar lesiones
al operario. El funcionamiento totalmente automatico garantiza
una manipulacion facil. La version de seguridad cumple con las
normas 1SO 4414 y EN 983.

Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos +
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ESTANDAR

Caudal de aire

Datos técnicos = 67 /
Diam. de paso nominal ................ 5,3 mm (7/32") 90'; o]

Caudal........ccccooviiiiicee 925 I/min. (32,7 CFM) E 040 ‘/
Presion max. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) g®¥ /

Presién min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI) 803 /

Escala de temperaturas............... -20°C a +100°C (-4°F a +212°F) 8 o /

Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado § 040

Material de la espiga................... Acero zincado y templado © 19 )

Fuerza de conexion..................... 70,7 N °0 200 400 600 800 1000

(7.0) (14.1)  (21.2) (28.2) (35.3)
Caudal, litros/min. (CFM)

Caudal de aire
0.60

Datos técnicos = @7) /
Diam. de paso nominal................ 5,3 mm (7/32") £ 050
Caudal.........ccooovvoomereeeieeeennn. 900 I/min. (31,8 CFM) 5 o /
Presion max. de trabajo............... 12 bares (174 PSI) g9 //
Presion min. de rotura................. 48 bares (696 PSI) § ] /
Escala de temperaturas............... -20°C a +80°C (-4°F a +176°F) 3 ox /
Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado % 010 _/
Fuerza de conexion.................. 617N © ”"z _—

B B

Caudal, litros/min. (CFM)

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y |la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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ACOPLAMIENTOS

Conexion de manguera

i

Rosca macho

Rosca hembra

=5

Conexion Stream-Line

Soft-Line Conexion Stream-Line

(pagina 26)

m Rosca hembra
|

MULTI-LINK (pagina 30)

Médulo central

Médulo de salida

Médulo central, de seguridad

Médule de salida, de seguridad

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera

Conexion Stream-Line

i )

Referencia

10 310 1002
10 310 1003
10 310 1004
10 310 1005

10 310 1152
10 310 1154
10 310 1155
10 310 1452
10 310 1454
10 310 1455

10 310 1202
10 310 1204
10 310 1205
10 310 1402
10 310 1404
10 310 1405

10 310 1058
10 310 1060
10 310 1062
10 310 1063
10 310 1066

10 310 1042
10 310 1044
10 310 1045

10 310 1083
10 310 1084

10 310 1240
10 310 1241
10 310 1446
10 310 1447

Referencia

19 902 1070

19 902 2070
19 902 2075

19 902 1671

19 902 2071
18 802 2076

Referencia

10 310 8003
10 310 8004

10 310 8060
10 310 8062

Se I‘ie 31 0 — Estandar y de seguridad

A-A 59439 (ANTIGUA NORMA MIL C 4109 1/4" DE EE.UU.), ISO 6150 B

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

G 1/4"

G 3/8"

G 1/2"

NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
5x 8 mm
6.5x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm
1/4"

3/8"

1/2"

6.5 x10 mm
8 x 12 mm
G 1/4"

G 3/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"

Conexion

G 1/2"
NPT 1/2"

G 1/2"
NPT 1/2"

Conexién

& mm (5/16")
10 mm (3/8")

65 x 10 mm
8x 12 mm

> <

Para obtener informacién sobre otros productos

ACOPLAMIENTOS DE SEGURIDAD

Conexion de m.

Rosca macho

CE

Rosca hembra

uera

Soft-Line Conexioén Stream-Line
(pagina 26)
’ I} Rosca hembra

ESPIGAS

Conexion de manguera

A o
Rosca macho

Rosca hembra

i

Conexion Stream-Line

Conexion de manguera con cierre CEJN

) DR

Referencia

10 310 3002
10 310 3003
10 310 3004
10 310 3005

10 310 3152
10 310 3154
10 310 3155
10 310 3452
10 310 3454
10 310 3455

10 310 3202
10 310 3204
10 310 3205
10 310 3402
10 310 3404
10 310 3405

10 310 3060
10 310 3062
10 310 3063

10 310 3080
10 310 3082

10 310 3234

Referencia

10 310 5001
10 310 5002
10 310 5003
10 310 5004
10 310 5005

10 310 5151
10 310 5152
10 310 5154
10 310 5252
10 310 5451
10 310 5452
10 310 5454
10 310 5455

10 310 5201
10 310 5202
10 310 5204
10 310 5401
10 310 5402
10 310 5404

10 310 5058
10 310 5060
10 310 5062
10 310 5063
10 310 5066

10 310 5042
10 310 5044
10 310 5045

Esta serie incluye productos de seguridad. I

de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

Conexion

6.3 mm (1/4”)
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)

R 1/4”
R 3/8”
R 172
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”

G 1/4”
G 3/8”
G 1/2
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm

G 3/8"

Conexion

5 mm (3/16")
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
G 1/4"
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"

5x8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5x 13.5 mm
11 x 16 mm

1/4"
3/8"
172"

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presién a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Serie 31 5 — Estandar

NORMA ASIATICA
ASIA, ITALIA, SUDAMERICA

e Capacidad de caudal extremadamente alta

* Baja fuerza de conexién

e Conexioén con una sola mano

Los acoplamientos de la serie 315 son ligeros y faciles de manipular,
pero también resistentes y durables. La serie incluye una amplia
gama de conexiones, asi como espigas con dispositivo antirretroceso.
Las roscas macho de los acoplamientos y espigas estan revestidas
con un material de estanqueidad.

Datos técnicos

Presion max. de trabajo
Presién min. de rotura
Escala de temperaturas
Material del acoplamiento .
Material de la espiga....................
Fuerza de conexion......................

7,5 mm (5/16”)
1950 I/min. (68,9 CFM)

16 bares (232 PSI)

140 bares (2030 PSI)

-20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
. Acero/Latén zincado

Acero zincado y templado
73,5N

+ Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ACOPLAMIENTOS

Conexion de manguera

Rosca macho

W)

Rosca hembra

Conexion Stream-Line
J85E
ESPIGAS

Conexion de manguera

oI

Rosca macho

i

Referencia

10 315 1002
10 315 1043
10 315 1004
10 315 1005

10 315 1152
10 315 1154
10 315 1155
10 315 1452
10 315 1454
10 315 1455

10 315 1102
10 315 1104
10 315 1105
10 315 1402
10 315 1404
10 315 1405

10 315 1058
10 315 1060
10 315 1062
10 315 1066

Referencia

10 315 5001
10 315 5002
10 315 5043
10 315 5004
10 315 5005

10 315 5151
10 315 5152
10 315 5154
10 315 5155
10 315 5452
10 315 5454
10 315 5455

Conexion

6.3 mm (1/4")
7 mm (9/32")
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2")

R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”

Rc 1/4”
Rc 3/8”
Rc 1/2”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”

5x 8 mm
6.5x 10 mm
8 x 12 mm
11 x1 6 mm

Conexion

5 mm (3/167)
6.3 mm (1/4”)
7 mm (9/327)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)

R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

ESPIGAS
Rosca hembra

|}
L)

Conexién Stream-Line
a4 A\
b1

Conexion Stream-Line
con muelle protector

Caida de presion, bares (PSI)

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera
e,

Conexion Stream-Line
61 o

0.60
8.7)

0.50
(7.2)

0.40
(5.8

0.30
(4.3)

0.20
(2.9)

0.10
(1.4)

| ——

Acoplamientos

Caudal de aire

/

/

/

/

pd

e

0

500 1000
(17.7) (35.3)

Referencia

10 315 5101
10 315 5102
10 315 5104
10 315 5105
10 315 5402
10 315 5404
10 315 5405

10 315 5058
10 315 5060
10 315 5062
10 315 5066

10 315 5085
10 315 5086

Referencia

10 315 8012
10 315 8013
10 315 8014
10 315 8015

10 315 8152
10 315 8154
10 315 8452

10 315 8102
10 315 8402

10 315 8068
10 315 8070
10 315 8072
10 315 8076

1500 2000 2500
(53.0) (70.6) (88.3)

Caudal, litros/min. (CFM)

Conexion

Rc 1/8”
Rc 1/4”
Rc 3/8”
Rc 1/2”
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

5x8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 x 16 mm

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm

Conexion

6.3 mm {1/4")
7 mm (3/327)
10 mm {3/87}
13 mm (1/27)
R 1/4"

R 3/8"

MPT 1/4"

Re 1/47
NPT 1/4”

5x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
11 % 16 mm

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas

ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Se rie 320 — Estandar y de seguridad
ESTANDAR ORIGINAL DE CEJN, EUROSTANDARD 7.6 (7.4)
GLOBAL

e Capacidad de caudal extremadamente alta
* Facil de conectar
* Resistentes y durables

Los acoplamientos de la serie 320 incorporan el disefio original
de valvula de gran caudal en el que se basan todos los demas
acoplamientos neumaticos CEJN. Su popularidad ha convertido a
la serie 320 en un estandar europeo. Los acoplamientos de esta
serie son faciles de manipular, se conectan con una sola mano y
tienen una larga vida util. Las roscas macho de los acoplamientos 4l

y espigas estan revestidas con teflén. Los acoplamientos también @k
estan disponibles fabricados en aluminio (consulte la seccién
"Acoplamientos de aluminio" de este catalogo).

La version de seguridad de la serie 320 se desconecta en

dos etapas para purgar el acoplamiento y reducir al minimo el
riesgo de latigazo, lo que tiene el potencial de causar lesiones i
al operario. El funcionamiento totalmente automatico garantiza <
una manipulacion facil. La version de seguridad cumple con las
normas I1SO 4414 y EN 983.

Consulte el Catélogo de productos para fluidos CEJN para obtener informacién sobre

versiones especializadas de la serie 320 con espigas de latén (serie 321), disefio de alta

presion y paso directo (serie 322), cierre de dos vias (serie 324) y construccién en acero Esta serie incluye productos de seguridad.
inoxidable (serie 326). Para obtener informacién sobre otros productos +
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ESTANDAR

Caudal de aire

Datos técnicos = ) /
Diam. de paso nominal ................ 7,6 mm (5/16”) 90'; os0 /
Caudal........ccccocoviiiiiicee 2100 I/min. (74,2 CFM) E 040 /
Presion max. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) g ®9 /
Presién min. de rotura................ 140 bares (2030 PSI) 803 /'

Escala de temperaturas................ -20°C a +100°C (-4°F a +212°F) % o2 /

Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado 2 410 /

Material de la espiga.................... Acero zincado y templado © 19 ~

Fuerza de conexion..................... 70,7 N %o 400 800 1200 1600 2000 2400

(14.1)  (28.2)  (434) (56.5) (70.6)  (84.8)
Caudal, litros/min. (CFM)

Caudal de aire

Datos técnicos =69 7
Diam. de paso nominal................ 7,6 mm (5/16”) % g0 /
CaUdal.........coooorrrrreviececeeeeeenens 1900 I/min. (67,1 CFM) 5 ou0 /
Presion max. de trabajo............... 12 bares (174 PSI) g 0
Presion min. de rotura................. 48 bares (696 PSI) é ?4333
Escala de temperaturas............... -20°C a +80°C (-4°F a +176°F) 8 o2 /
Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado % 010 Y.
Fuerza de conexion.................... 64,0 N o 14 /
° 0 500 1000 1500 2000 2500
(17.7) (35.3) (53.0) (70.6) (88.3)

Caudal, litros/min. (CFM)

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Se I‘ie 320 — Estandar y de seguridad

ESTANDAR ORIGINAL DE CEJN, EUROSTANDARD 7.6 (7.4)

ACOPLAMIENTOS

Conexion de manguera

{

Soft-Line
(pagina 26)

Conexioén Stream-Line
@Emy) Rosca hembra

ACOPLAMIENTOS DE ALUMINIO (pagina 28)

Conexmn de manguera

Rosca hembra
. .
S

Conexion Stream-Line

MULTI-LINK (pagina 30)
Méodulo central

Médulo de salida

Médule central, de seguridad

Mdédulo de salida, de seguridad

Conexién de manguera

Referencia

10 320 1002
10 320 1003
10 320 1009
10 320 1004
10 320 1005

10 320 1152
10 320 1154
10 320 1155
10 320 1452
10 320 1454
10 320 1455

10 320 1202
10 320 1204
10 320 1205
10 320 1402
10 320 1404
10 320 1405

10 320 1058
10 320 1060
10 320 1062
10 320 1063
10 320 1066

10 320 1032
10 320 1034
10 320 1035

10 320 1086
10 320 1087
10 320 1089
10 320 1090
10 320 1246
10 320 1247

Referencia
10 320 1932

10 320 1934
10 320 1935

10 320 1942
10 320 1972
10 320 1974

10 320 1960
10 320 1962

Referencia

19 902 1080

19 902 2080
19 902 2085

19 902 10&1

19 802 2081
19 802 2086

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
9 mm

10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

G 1/4"
G 3/8"
G1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

5x 8 mm

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm

1/4"
3/8"
1/2"

10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
6.5x 10 mm
8 x 12 mm
G 1/4"

G 3/8"

Conexion
6.3 mm (1/4")

10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

G 1/4"
NPT 1/4”
NPT 3/8”

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm

Conexion

G1/2"
NPT 1/2"

G 12"
NPT 1/2"

Para obtener informacién sobre otros productos

ACOPLAMIENTOS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera

£ RS
[ é I
2 ul.l _g i
i L

i)

Soft-Line Conexion Stream-Line

(paglna 26)

||1| .

ESPIGAS

Conexion de manguera

O

Rosca macho

W

Rosca hembra

(0

Conexion Stream-Line
1

| )
w

Conexion de manguera con cierre CEJN

oD

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Cone ion de manguera

Conexlon Stream-Line

f S

g4 —

Referencia

10 320 3002
10 320 3003
10 320 3004
10 320 3005

10 320 3152
10 320 3154
10 320 3155
10 320 3452
10 320 3454
10 320 3455

10 320 3202
10 320 3204
10 320 3205
10 320 3402
10 320 3404
10 320 3405

10 320 3060
10 320 3062
10 320 3063
10 320 3086

10 320 3080
10 320 3082

Referencia

10 320 5001
10 320 5002
10 320 5003
10 320 5004
10 320 5005

10 320 5151
10 320 5152
10 320 5154
10 320 5155
10 320 5263
10 320 5264
10 320 5265
10 320 5451
10 320 5452
10 320 5454
10 320 5455

10 320 5201
10 320 5202
10 320 5204
10 320 5205
10 320 5401
10 320 5402
10 320 5404
10 320 5405

10 320 5058
10 320 5060
10 320 5062
10 320 5063
10 320 5066

10 320 5032
10 320 5034
10 320 5035

Referencia

10 320 8002
10 320 8003
10 320 8004
10 320 8005

10 320 8152

10 320 8080
10 320 8062
10 320 8063
10 320 8066

Esta serie incluye productos de seguridad. I

de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/167)
10 mm (3/87)
13 mm (1/27)

R 1/4"
R 3/8" &
R 1j27

NPT 1/4”

NPT 3/8” 17
NPT 1/27

G 1/4"

G 3/8"
G1/2"

NPT 1/4"
NPT 3/8”
NPT 142"
6.5 x 10 mm
8x12 mm
95x13.5 mm
11 x 16 mm
8.5 x 10 mm
8x12 mm

Acoplamientos

Conexion

5 mm (3/16")
6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G1/2"
NPT 1/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

5x8 mm
6.5x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm

1/4"

3/8"
172"

Conexion

6.3 mm (1/47)
8 mm (5/167)
10 mm {3/8")
13 mm (1/2")

R 1/4"

6.5 x 10 mm
8x12 mm
8.5x 135 mm
11 x 16 mm

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presién a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Serie 342 _cicrre oo seguridad
ESTANDAR ORIGINAL DE CEJN
GLOBAL

* Funcion de cierre automatico
» Capacidad de caudal extremadamente alta
e Conexioén con una sola mano

Los acoplamientos de la serie 342 estan disefiados para resistir manipula-
ciones bruscas en aplicaciones de gran exigencia. La serie esta fabricada en
acero/laton zincado y su casquillo de cierre en acero zincado templado. Esta
serie ofrece una amplia gama de conexiones que incluye espigas con dispo-
sitivo antirretroceso. Mediante el cierre automatico de seguridad se impiden
desconexiones involuntarias.

Para obtener informacién sobre la version en laton (serie 341), consulte el catalogo
de productos para Aire respirable CEJN.

Datos técnicos

Diam. de paso nominal................ 7,4 mm (9/32”)
Caudal..........ccoooviiiiiii 1950 I/min. (68,9 CFM)

Presiéon max. de trabajo............... 35 bares (508 PSI)

Presion min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI)

Escala de temperaturas............... -30°C a +100°C (-22°F a +212°F)
Material del acoplamiento ........... Acero/latén zincado

Material de la espiga.................... Acero zincado y templado
Fuerza de conexion...................... 103,0 N

+ Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ACOPLAMIENTOS Referencia Conexion ESPIGAS
10 342 1002 6.3 mm (1/4") Conexion de manguera
10 342 1003 8 mm (5/16") ) ] ‘
10 342 1004 10 mm (3/8") @Dnm
10 3421005 13 mm (1/2")
10 3421152 R 1/4" Rosca macho
10 342 1154 R 3/8" - ‘
10 342 1155 R 1/2" g
10 342 1452 NPT 1/4"
10 342 1454 NPT 3/8"
10 342 1455 NPT 1/2"
Rosca hembra 10 3421202 G 1/4"
Ejé 10 342 1204 G 3/8" Rosca hembra
\ i 10 342 1205 G 1/2" 7 S—
: 10 342 1402 NPT 1/4" \ ] ))»])m
10 342 1404 NPT 3/8" A
10 342 1405 NPT 1/2"
Stream-Line 10 3421060 6.5 x 10 mm
10 3421062 8 x 12 mm Stream-Line

0.60
8.7)

0.50
(7.2)
0.40
(5.8)
0.30
(4.3)

0.20
(2.9)

0.10
(1.4)

0

Caida de presion, bares (PSI)

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera

I ?_W j

Caudal de aire

//

/

)4

-

0

500 1000
(17.7) (35.3)

1500 2000 2500
(53.0) (70.6) (88.3)

Caudal, litros/min. (CFM)

Referencia

10 342 5002
10 342 5004
10 342 5005

10 342 5152
10 342 5154
10 342 5155
10 342 5452
10 342 5454
10 342 5455
10 342 5556

10 342 5202
10 342 5204
10 342 5205
10 342 5402
10 342 5404
10 342 5405

10 342 5060
10 342 5062

Referencia

10 342 8004
10 342 8005

Conexion

6.3 mm (1/4")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
M16x1.5

G 1/4"
G 3/8"
G1/2"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm

Conexion

10 mm (3/87)
13 mm (1/2%)

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Sel‘ie 408 — Estandar

FINLANDIA, SUECIA

* Resistentes y durables
* Conexién con una sola mano
* Baja fuerza de conexioén

Los acoplamientos de la serie 408 ofrecen una gran capacidad de
caudal. Tienen mayor resistencia a las vibraciones que los acopla-
mientos de la competencia. Esta serie es apropiada para aplicaciones
de vacio. La serie incluye una amplia gama de conexiones, asi como

espigas con dispositivo antirretroceso.

Datos técnicos

Diam. de paso nominal................ 9,5 mm (3/8”)
Caudal..........ccoooviiiiiii 3450 I/min. (121,8 CFM)
Presiéon max. de trabajo............... 16 bares (232 PSI)

Presion min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI)

Escala de temperaturas............... -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado

Material de la espiga.................... Acero zincado y templado
Fuerza de conexion...................... 160,0 N

Esta serie incluye productos de seguridad.

+

ACOPLAMIENTOS Referencia Conexion
Conexion de manguera 10 408 1003 8 mm (5/16")
\ \ 10 408 1004 10 mm (3/8")
10 408 1005 13 mm (1/2")
10 408 1006 16 mm (5/8")
10 408 1007 19 mm (3/4")
10 408 1154 R 3/8"
10408 1155 R 1/2"
10 408 1157 R 3/4"
10 408 1204 G 3/8"
10 408 1205 G 1/2"
10 408 1207 G 3/4"
10 408 1066 11 x 16 mm

Para obtener informacién sobre otros productos de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ESPIGAS

Conexion de manguera

af] )

Rosca macho

() D

Rosca hembra
=)

Conexion Stream-Line

N

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Coenexion de manguera

)y

Caida de presion, bares (PSI)

0.60
8.7)

0.50
(7.2)

0.40
(5.8
0.30
(4.3
0.20
(2.9

0.10
(1.4)

Caudal de aire

//
//
//
1000 2000 3000 4000
(35.3) (70.6) (105.9) (141.3)

Referencia

10 408 5002
10 408 5003
10 408 5004
10 408 5005
10 408 5006
10 408 5007

10 408 5152
10 408 5154
10 408 5155
10 408 5157

10 408 5202
10 408 5204
10 408 5205
10 408 5207

10 408 5066

Referencia

10 408 8004
10 408 8005
10 408 BO0DG
10 408 B0O7

Caudal, litros/min. (CFM)

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"

G 114"
G 38"
G 12"
G 34"

11 x 16 mm

Conexion

10 mm (3/87)
13 mm {1/2")
16 mm (5/87)
19 mm {3/4")

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presién a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.

Acoplamientos




1:1

8 'I@//% Acoplamientos

C 2 ps

Serie 410 - estandar y de seguridad =
ESTANDAR ORIGINAL DE CEJN, EUROSTANDARD 10.4 T .
GLOBAL ;

e Capacidad de caudal extremadamente alta
* Funcionamiento completamente automatico
* Resistentes y durables

Los acoplamientos de la serie 410 son un disefio original de CEJN
que se ha convertido en un estandar europeo. Se conectan con
una sola mano y tienen una larga vida util. La serie incluye una
amplia gama de conexiones, asi como espigas con dispositivo
antirretroceso.

La version de seguridad de la serie 410 se desconecta en

dos etapas para purgar el acoplamiento y reducir al minimo el
riesgo de latigazo, lo que tiene el potencial de causar lesiones
al operario. El funcionamiento totalmente automatico garantiza
una manipulacion facil. La version de seguridad cumple con las
normas I1SO 4414 y EN 983 y tiene una pieza frontal de acero.

Consulte el Catalogo de productos para fluidos CEJN para obtener
informacioén sobre versiones especializadas de la serie 410 con espigas de
latén (serie 411), disefio de alta presion y paso directo (serie 412), cierre
de dos vias (serie 414) y construccién en acero inoxidable (serie 416).

Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos +
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ESTANDAR

Caudal de aire

Datos técnicos = &7 /
Diam. de paso nominal ................ 10,4 mm (13/32”) %‘j o]

Caudal.........ccoooeviiiinii 3900 I/min. (137,7 CFM) § o_'m

Presién méax. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) g®o

Presion min. de rotura............... 140 bares (2030 PSI) 203 /

Escala de temperaturas............... -20°C a +100°C (-4°F a +212°F) 3 0.20 //

Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado % 21; /!

Material de la espiga.................... Acero zincado y templado © a9 -~

Fuerza de conexion.................... 1052 N %% 2100 2800 3500

700 1400 4200
(24.7)  (494)  (21.2) (74.2) (123.6) (148.3)
Caudal, litros/min. (CFM)

Caudal de aire

Datos técnicos 567 /
Diam. de paso nominal ................ 10,4 mm (13/32") £ 930
Caudal........ccoooorveeeerrereerenene 3700 I/min. (130,7 CFM) 5 o0 /
Presion max. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) g%
Presién min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI) 843
Escala de temperaturas............... -20°C a +80°C (-4°F a +176°F) 859 /
Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado 3 040 P
> S (1.4 /
Fuerza de conexion...................... 1450 N © e
° 0 1000 2000 3000 4000
(35.3) (70.6) (105.9) (141.3)

Caudal, litros/min. (CFM)

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Se I‘ie 41 0 — Estandar y de seguridad

ESTANDAR ORIGINAL DE CEJN, EUROSTANDARD 10.4

ACOPLAMIENTOS

Conexion de manguera
A
o) J}))

Rosca macho

Conexion Stream-Line

ESPIGAS

Conexion de manguera

ol )

Rosca macho

16 v

Rosca hembra

i

Conexion Stream-Line

Referencia

10 410 1003
10 410 1004
10 410 1005
10 410 1006
10 410 1007

10 410 1154
10 410 1155
10 410 1157
10 410 1454
10 410 1455
10 410 1457

10 410 1204
10 410 1205
10 410 1207
10 410 1404
10 410 1405
10 410 1407

10 410 1066

Referencia

10 410 5002
10 410 5003
10 410 5004
10 410 5005
10 410 5006
10 410 5007

10 410 5152
10 410 5154
10 410 5155
10 410 5157
10 410 5454
10 410 5455
10 410 5457

10 410 5202
10 410 5204
10 410 5205
10 410 5207
10 410 5404
10 410 5405
10 410 5407

10 410 5066

Conexion

8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")

R 3/8"
R 172"
R 3/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

11 x 16 mm

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")

R 1/4"
R 3/8"
R 172"
R 3/4"
NPT 3/8"
NPT 172"
NPT 3/4"

G 1/4"
G 3/8"
G1/2"
G 3/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

11 x 16 mm

Para obtener informacién sobre otros productos

ACOPLAMIENTOS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera
ST i,
i ]
!'ll i ||
vl i _.__;.'
Rosca macho
(m,'—\ﬁ.- B i
i et | |I
Rosca hembra
o i) i
) p— § I
Conexion Stream-Line

BRI

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera

Referencia

10 410 3005
10 410 3006
10 410 3007

10 410 3155
10 410 3157

10 410 3204
10 410 3205

10 410 3066

Referencia

10 410 8004
10 410 8005
10 410 8006
10 410 8007

Esta serie incluye productos de seguridad. I

de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

Conexion

13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")

R 1/2"
R 3/4"

G 3"
G1/2"

11 x 16 mm

Conexion

10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas

ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.

Acoplamientos



1:1

B 'I@//% Acoplamientos

Sel‘ie 430 — Estandar

A-A 59439 (antigua norma MIL C 4109 3/8" de EE.UU.), ISO 6150 B
FRANCIA, NORTEAMERICA, NORUEGA

* Dimensiones externas reducidas
* Alta capacidad de caudal
e Conexion con una sola mano

Los acoplamientos de la serie 430 son faciles de conectar y requieren
so6lo una escasa fuerza de conexion. La serie ofrece una amplia gama
de conexiones, asi como espigas con dispositivo antirretroceso. Las
dimensiones externas de los acoplamientos son menores que las de
disefos similares.

Datos técnicos

Diam. de paso nominal................ 8,2 mm (5/16”) =
Caudal..........ccoooooiiiii 2350 I/min. (83,0 CFM) g
Presion max. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) é
Presion min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI) =
Escala de temperaturas............... -20°C a +100°C (-4°F a +212°F) :é
Material del acoplamiento . . Acero/Latén zincado o
Material de la espiga.................... Acero zincado y templado g
Fuerza de conexion..................... 110,8 N 8

+ Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ACOPLAMIENTOS Referencia Conexion ESPIGAS
Conexion de manguera 10 430 1003 8 mm (5/16") Conexion de manguera
oo (N0 § 10 430 1004 10 mm (3/8") v T
o 10430 1005 13 mm (1/2") omj Jio
10 430 1006 16 mm (5/8")
10 430 1007 19 mm (3/4")
Rosca macho 10430 1154 R 3/8"
10430 1155 R 1/2" Rosca macho
10 430 1157 R 3/4" ATy
i
10430 1454 NPT 3/8" WW:"‘)W
10 430 1455 NPT 1/2" ’
10 430 1457 NPT 3/4"
10 430 1204 G 3/8"
10 430 1205 G 1/2"
10 430 1207 G 3/4"
10 430 1404 NPT 3/8" Rosca hembra
10 430 1405 NPT 1/2" A
10430 1407 NPT 3/4" @(:Dmm
Conexion Stream-Line 104301066 11 x 16 mm 4

Conexion Stream-Line
T

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera

)

Caudal de aire

'
4/
500 1000 1500 2000 2500
17.7) (353 (53.0) (70.6) (88.3)

Referencia

10 430 5002
10 430 5003
10 430 5004
10 430 5005
10 430 5006
10 430 5007

10 430 5152
10 430 5154
10 430 5155
10 430 5157
10 430 5452
10 430 5454
10 430 5455
10 430 5457

10 430 5202
10 430 5204
10 430 5205
10 430 5207
10 430 5402
10 430 5404
10 430 5405
10 430 5407

10 430 5066

Referencia

10 430 8005
10 430 8007

Caudal, litros/min. (CFM)

Conexion

6.3 mm (1/4")
8 mm (5/16")
10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

11 x 16 mm

Conexion

13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presién a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Serie 442 _cicrre de seguridad
ESTANDAR ORIGINAL DE CEJN
GLOBAL

e Funcion de cierre automatico
» Capacidad de caudal extremadamente alta
e Conexion con una sola mano

Los acoplamientos de la serie 442 estan disefiados para resistir manipulaciones
bruscas en aplicaciones de gran exigencia. La serie esta fabricada en acero/laton —

- L b
zincado y su casquillo de cierre en acero zincado templado. Esta serie ofrece una i = » % e
amplia gama de conexiones que incluye espigas con dispositivo antirretroceso. . Nl : .
Mediante el cierre automatico de seguridad se impiden desconexiones involuntarias. - . - l

Para obtener informacién sobre la version en laton (serie 441), consulte el catalogo de iy,
productos para Aire respirable CEJN. 4

Datos técnicos - Caudal de aire
Diam. de paso nominal................ 10,4 mm (13/32") § @7
Caudal..........cccooiiiiiee 3950 I/min. (139,5 CFM) g 3
Presiéon max. de trabajo............... 35 bares (508 PSI) 8 a4
Presion min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI) :§ 0'30 /
Escala de temperaturas............... -30°C a +100°C (-22°F a +212°F) 2@y /,
Material del acoplamiento ........... Acero/Laton zincado % b /'
Material de la espiga.................... Acero zincado y templado § 819 ,4
1.4)
Fuerza de conexion...................... 169,6 N . -
0 1000 2000 3000 4000
+ Esta serie incluye productos de seguridad. (35.3) (70.6) (1059) (1413
Para obtener informacion sobre otros productos de seguridad, vea las paginas 67 a 74. Caudal, litros/min. (CFM)
ACOPLAMIENTOS Referencia Conexion ESPIGAS Referencia Conexion
Conexion de manguera 10 442 1003 8 mm (5/16") Conexion de manguera 10 442 5005 13 mm (1/2")
A = 10 442 1004 10 mm (3/8") @)D) )—DDE)JD 10 442 5006 16 mm (5/8")
D 10 442 1005 13 mm (1/2") J) 10 442 5007 19 mm (3/4")
\ / 10 442 1006 16 mm (5/8")
10 442 1007 19 mm (3/4")
10 442 1154 R 3/8" Rosca macho 10 442 5152 R 1/4"
10 442 1155 R 1/2" ‘ 10 442 5154 R 3/8"
10 442 1157 R 3/4" ) 10 442 5155 R 1/2"
10 442 1454 NPT 3/8" 10 442 5157 R 3/4"
10 442 1455 NPT 1/2" 10 442 5454 NPT 3/8"
10 442 1457 NPT 3/4" 10 442 5455 NPT 1/2"
10 442 1204 G 3/8" 10 442 5457 NPT 3/4"
10 4421205 G 1/2" Rosca hembra 10 442 5204 G 3/8"
10 442 1207 G 3/4" 10 442 5205 G 1/2"
10 442 1404 NPT 3/8" m 10 442 5207 G 3/4"
10 442 1405 NPT 1/2" 10 442 5404 NPT 3/8"
10 442 1407 NPT 3/4" 10 442 5405 NPT 1/2"

10 442 5407 NPT 3/4"

ESPIGAS DE SEGURIDAD Referencia Conexion

Conexidn de manguera 10 442 8004 10 mm {3/8")

LR 10442 8005 13 mm (1/2")
10 442 8006 16 mm {5/8")
10 442 8007 19 mm (3/4")

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.

',&/ Acoplamientos

23



§ 'I&//% Acoplamientos
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Se rie 550 — Estandar y de seguridad =%

A-A 59439 (ANTIGUA NORMA MIL C 4109 1/2" DE EE.UU.), ISO 6150 B ===

FRANCIA, NORTEAMERICA, NORUEGA =
e

* Resistentes y durables
* Extremadamente faciles de conectar
e Conexioén con una sola mano

Los acoplamientos de la serie 550 son faciles de conectar y
requieren sélo una escasa fuerza de conexiéon. Son mas
pequefos y mas compactos y generan caudales mayores que
los disefios comparables de la competencia. Los acoplamientos
de la serie 550 producen un nivel extremadamente bajo de
ruido al ser desconectados. La serie incluye espigas con
dispositivo antirretroceso.

La version de seguridad de la serie 550 se desconecta en
dos etapas para purgar el acoplamiento y reducir al minimo el
riesgo de latigazo, lo que tiene el potencial de causar lesiones
al operario. Su exclusivo disefio de valvula equilibrada lo hace
extremadamente facil de conectar, independientemente de la
presion del sistema. La version de seguridad también resulta
ideal para varios puntos de conexion, tales como aplicaciones
multiples que requieren una baja fuerza de conexion. Cumple
con las normas I1SO 4414 y EN 983.

Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos +
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

ESTANDAR

Caudal de aire

Datos técnicos = 6 /
Diam. de paso nominal................ 11 mm (7/16”) %j 9% /
Caudal............ooooooooeeeeerreeeee 3750 l/min. (132,4 CFM) 2 o0 /
Presién méax. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) g ©®¥ /
Presién min. de rotura................. 140 bares (2030 PSI) 805 /f

Escala de temperaturas................ -20°C a +100°C (-4°F a +212°F) % 9% /

Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado 2 010 P

Material de la espiga.................... Acero zincado y templado © 4 ~

Fuerza de conexion..................... 145,0 N ) 700 1400 2100 2800 3500

4200
(24.7)  (494)  (74.1) (98.8) (123.6) (148.3)
Caudal, litros/min. (CFM)

Caudal de aire
0.60

Datos técnicos 3 @7
Diam. de paso nominal ............... 11 mm (7/16”) € 450
Caudal.. ..o 3000 Umin. (106,0 CFM) | i
Presion max. de trabajo............... 16 bares (232 PSI) g (59)
Presiéon min. de rotura................. 64 bares (928 PSI) § ]
Escala de temperaturas............... -20°C a +80°C (-4°F a +176°F) 8 020 "
Material del acoplamiento ........... Acero/Latén zincado § 1o /
Fuerza de conexién...................... 68,6 N © a9 -
0 0 600 1200 1800 2400 3000 3600

(21.2)  (434)  (636) (84.8) (1059) (127.1)
Caudal, litros/min. (CFM)

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presion a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.
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Se I‘ie 550 — Estandar y de seguridad

A-A 59439 (ANTIGUA NORMA MIL C 4109 1/2" DE EE.UU.), ISO 6150 B

ACOPLAMIENTOS

Conexion de manguera

ESPIGAS

Conexion de manguera

A Y
amf) ) i)

Rosca macho

Rosca hembra

Referencia

10 550 1004
10 550 1005
10 550 1007

10 550 1154
10 550 1155
10 550 1157
10 550 1454
10 550 1455
10 550 1457

10 550 1204
10 550 1205
10 550 1207
10 550 1404
10 550 1405
10 550 1407

Referencia

10 550 5004
10 550 5005
10 550 5007

10 550 5152
10 550 5154
10 550 5155
10 550 5157
10 550 5452
10 550 5454
10 550 5455
10 550 5457

10 550 5204
10 550 5205
10 550 5404
10 550 5405
10 550 5407

Conexion

10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

R 3/8"
R 172"
R 3/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

Conexion

10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"
NPT 1/4"
NPT 3/8"
NPT 172"
NPT 3/4"

G 3/8"
G1/2"
NPT 3/8"
NPT 1/2"
NPT 3/4"

ACOPLAMIENTOS DE SEGURIDAD

Rosca macho

e

J

ESPIGAS DE SEGURIDAD

Conexion de manguera

Referencia

10 550 3155
10 550 3157
10 550 3454
10 550 3455
10 550 3457

10 550 3205
10 550 3207
10 550 3404
10 550 3405
10 550 3407

Referencia

10 550 8005
10 550 8007

T

Esta serie incluye productos de seguridad.
Para obtener informacién sobre otros productos
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

Conexion

R 1/2"
R 3/4°
NPT 3/8”
NPT 142"
NPT 3/4”

G1/2"
G 3/4"
NPT 3/8”
NPT 1/2”
NPT 3/4”

Conexion

+

13 mm {1/2")
19 mm (3/4")

La capacidad de caudal se mide con una presién de entrada de 6 bares (87 PSI), y la caida de presién a 0,5 bares (7 PSI). Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas
ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacién sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor CEJN autorizado.

Acoplamientos
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Acoplamientos Soft-Line
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Estilo accesorio

Acoplamientos Soft-Line

=8 a
Las cubiertas de goma en acoplamientos
“Soft-Line” ofrecen proteccion para
trabajos en superficies delicadas

a

Las cubiertas Soft-Line de CEJN “suavizan” los bordes de los acoplamientos
rapidos, haciéndolos no abrasivos y reduciendo las posibilidades de que
causen danos a los componentes y superficies circundantes. También
protegen los acoplamientos contra impactos, prolongando su vida util.

Las cubiertas Soft-Line estan disponibles en dos estilos:

* Integradas — Se fijan de forma permanente a los acoplamientos durante el
proceso de fabricacion.

* Accesorias — Disefiadas para agregarse a los acoplamientos.

La tapa de estilo accesorio puede instalarse facilmente en un acoplamien-
to en cualquier momento: basta colocar la herramienta de mon-
taje sobre el extremo frontal del acoplamiento, introducir
la tapa en la herramienta de montaje y transferir la
tapa desde la herramienta de montaje al acopla- _\{({

miento. '11\1 i

Estilo integrado, de seguridad, con
protector de enroscadura adicional
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Acoplamientos Soft-Line

INTEGRADOS

Serie 300 (pagina 10)

Stream-Line, de seguridad

B

Serie 320 (pagina 16)

Conexion de manguera
@IM\
Stream-Line

Rosca hembra

Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacioén sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor

CEJN autorizado.

Referencia

10 300 3080
10 300 3082

Referencia

10 320 1086
10 320 1087

10 320 1089
10 320 1090

10 320 1246
10 320 1247

10 320 3080
10 320 3082
10 320 3085

10 320 3086
10 320 3087

10 320 3234

Conexién

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm

Conexion

10 mm (3/8")
13 mm (1/2")

6.5 x10 mm
8 x 12 mm

G 14"
G 3"

6.5 x 10 mm
8% 12 mm
11 % 16 mm

10 mm {3/8")
13 mm {1/2")

G 3/8"

Para obtener informacién sobre otros productos

Esta serie incluye productos de seguridad. I

Serie 310 (pagina 13)

Stream-Line

Y \
®U)@%
Rosca hembra

Stream-Line, de seguridad

ACCESORIOS

Cubiertas accesorias

de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

Referencia

10 310 1083
10 310 1084

10 310 1240
10 310 1241
10 310 1446
10 310 1447

10 310 3080
10 310 3082

10 310 3234

Conexién

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm

G 1/4"
G 3/8"
NPT 1/4"
NPT 3/8"

6.5 x 10 mm
8 x 12 mm

G 3/8"

Conexion de manguera Referencia

19 900 7000

Las cubiertas de estilo "accesorio” estan disponibles en paquetes
de 10 que incluyen una herramienta de montaje y las instrucciones
correspondientes. Son compatibles con todos los acoplamientos
estandar de las series 300, 303, 310, 315, 320 y 342.

Herramienta de montaje

-

Muelles de proteccion

6.5x10.0
8.0x12.0

19 900 7050

10 300 4010
10 300 4012

En todas las conexiones Stream-Line se pueden utilizar muelles de
proteccion segun las medidas de manguera correspondientes. Los

protectores se venden por separado y pueden sustituirse durante su
uso por la tuerca de la conexidn Stream-Line.

Acoplamientos Soft-Line
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7| Acoplamientos de aluminio
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h - Acoplamientos de aluminio

Cuando el bajo peso y la calidad
son los factores mas importantes

Las herramientas neumaticas pequenas o ligeras exigen el uso de
acoplamientos de las mismas caracteristicas. Los acoplamientos
de latén estandar pueden incrementar significativamente el peso de
las herramientas ligeras. Los acoplamientos de aluminio de la serie
320 de CEJN no modifican las caracteristicas de bajo peso de estos
conjuntos de herramientas.

Los acoplamientos de aluminio de la serie 320 se basan en el éxito probado de los popula-
res acoplamientos de laton de la serie 320 de CEJN. Ofrecen la misma capacidad de gran
caudal y presion maxima nominal de 16 bares (232 PSI) que los acoplamientos estandar de
la serie 320, pero soélo a la mitad de su peso. Los acoplamientos de aluminio CEJN pesan
un 50% menos que los acoplamientos estandar de la serie 320 de CEJN, y hasta un 70%
menos que otros acoplamientos tradicionales que se venden en el mercado.

Comparacion de peso

CEJN serie 320, aluminio

CEJN serie 320, estandar

Marca X con igual capacidad de caudal

I l I I I I l I I ] I I I I
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 gram



Aluminio de alto rendimiento -

Aun cuando es un material ligero, el aluminio es un material -——
apropiado para trabajo pesado en términos de rendimiento. El
aluminio pesa aproximadamente un 68% menos que el laton,
pero ofrece durabilidad y una larga vida Util.

Y como el aluminio es un material no ferroso, los acoplamien-
tos de la aluminio de la serie 320 ofrecen un bajo nivel de
interferencia magnética y no generan chispas.

Trre

Ergonédmicamente correctos

Las herramientas neumaticas de menor tamafio y peso se

estan volviendo cada vez mas populares, ya que permiten i=E=F
evitar lesiones y reducen la fatiga de operario. También se
utilizan para incrementar el nivel de confort de los operarios
cuando trabajan en posiciones incobmodas o realizan tareas
repetitivas. Los acoplamientos de aluminio de la serie 320
incrementan s6lo marginalmente el peso de las herramientas
neumaticas.

Acoplamientos de aluminio

GLOBAL . o

SERIE 320 (pagina 16) Referencia Conexion

10320 1932 6.3 mm (1/4") ——
10320 1934 10 mm (3/8")
10320 1935 13 mm (1/2")

103201942 G 1/4" .

10 320 1972 NPT 1/4”
10 320 1974 NPT 3/8”

10320 1960 6.5 x 10 mm
10320 1962 8 x 12 mm

»

Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacioén sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor
CEJN autorizado.

% "?/ﬂ/j Acoplamientos de aluminio
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Sistema Multi-Link

Un sistema flexible de
acoplamientos multiples permite
ahorrar tiempo y espacio

El sistema Multi-Link de CEJN hace que sea facil conectar y
desconectar médulos de forma ordenada y ahorrando espacio.

Disenado para utilizarse en aplicaciones con varias salidas, el sistema modular
multiple de aire (o agua) consta de hasta 6 unidades que forman un sistema de
distribucién de aire flexible.

De esta forma se obtiene un sistema bien organizado que no requiere de piezas
acodadas, piezas en T, uniones ni espigas, cuyo uso generalmente se traduce en
configuraciones de tuberia desordenadas y confusas. El sistema es ideal tanto

para suministro de aire comprimido en aplicaciones nuevas como en areas

congestionadas existentes.




El sistema Multi-Link de CEJN ofrece muiltiples
alternativas de conexion y ventajas:

Versatil — El sistema Multi-Link ofrece casi infinitas posibilidades de combinacion.
Se ofrecen moédulos con:
— Acoplamientos Eurostandard 7.6, estandar y de seguridad
— Acoplamientos A-A 59439 (antigua norma MIL C 4109 1/4" de EE.UU.),
ISO 6150 B, estandar y de seguridad
— Acoplamientos intercambiables ARO 210, estandar y de seguridad
— Conexiones de rosca que ofrecen innumerables posibilidades de conexion

Al sistema Multi-Link se le puede suministrar aire comprimido o agua por ambos
extremos. Si se utiliza una valvula de cierre opcional, se puede suministrar dos pre-
siones (0 medios) diferentes al mismo multiple. Para cada multiple o conjunto com-
pleto de médulos se debe utilizar un médulo de entrada y un médulo de salida.

Ahorra energia — El sistema esta sellado con juntas téricas de nitrilo para evitar
fugas entre los médulos. La posibilidad de colocar los modulos en distintos angulos
ayuda a reducir la probabilidad de que la manguera se enrede y contribuye a un cau-
dal de aire sin obstrucciones.

Ahorra espacio — La capacidad para ahorrar espacio contribuye a la utilidad del
sistema Multi-Link. Incluso cuando se utiliza el nimero maximo de médulos uso (se
recomienda no usar mas de seis), el sistema sélo mide 23 centimetros de largo. Una
configuracion con el mismo nimero de puntos de distribucion utilizando codos, espigas
y piezas en T estandar (de hierro) mide aproximadamente 60 centimetros de largo.

Facil de mantener — Agregar o cambiar un modulo es rapido y facil:

— Se quitan los tornillos de los médulos existentes.

— Se giran los médulos 180° y se los separa.

— Se inserta el nuevo modulo, girandolo 180°, y luego se lo fija con pernos.

Econémico — Los acoplamientos integrados del sistema, en combinacién con el
reducido tiempo de montaje e instalacion — sdlo minutos, no horas — hacen que el
sistema Multi-Link sea un método econdmico de distribucién de aire.

Manguera Stream-Line Valvula de cierre Tapén
(Si se utiliza una vélvula de cierre, se puede suministrar
dos presiones o medios diferentes al mismo muiltiple.)

Conexion Stream-Line

Modulo de entrada Médulo central Modulo de salida

ES= Sistema Multi-Link



Sistema Multi-Link

Acoplamientos Multi-Link

GLOBAL

Esta serie incluye productos de seguridad.
+ Para obtener informacién sobre otros productos
de seguridad, vea las paginas 67 a 74.

Serie 300 (pagina 10) Referencia

Médulo central, de seguridad 19 902 1061

Médule de salida, de seguridad 19 902 2061
. 19 802 2066

Serie 320 (pagina 16) Referencia

Médulo central 19 902 1080

19 902 2080
19 902 2085

19 902 1081

19 802 2081
19 902 2088

Conexion

G 1/2"
NPT 1/2"

Conexion

G 1/2"
NPT 1/2"

G 12"
NPT 1/2"

Datos técnicos

>

Presion max. de trabajo............... 10 bares (145 PSI)

Escala de temperaturas
Material

Latén niquelado

------- -30°C a +100°C (-22°F a +212°F)

Serie 310 (pagina 13) Referencia Conexion
Médulo central 19 902 1070
= b
19902 2070 G 1/2"
19902 2075 NPT 1/2"
19 802 1071
19 902 2071 G 1/2"
19 902 2076 NPT 1/2"
MODULOS Y ACCESORIOS Conexion de manguera Referencia
Moédulo central, rosca hembra 19 902 1025 G1/2"
19 902 1045 NPT 1/2"
Médulo de salida, rosca hembra 19 902 2025 G1/2"
= 19 902 2045 NPT 1/2"
=
Médulo de entrada 19 902 0025 G 1/2"
19 902 0045 NPT 1/2"
Valvula de cierre 19 902 3000
y/f 7
wl
Tapon con junta térica 19 900 4335 G1/2
. 19 900 4345 NPT 1/2"
(i
Conexion Stream-Line 11 x 16 mm 19 958 1615 R 1/2"
NPT 1/2"

m@ 19 958 1645

Manguera Stream-Line 11 x 16 mm, 100 m19 958 1600

Las conexiones de rosca se enumeran de acuerdo con las normas ISO (para mas informacion, vea la pagina 78). Para obtener informacioén sobre disponibilidad y precios, consulte con un distribuidor

CEJN autorizado.



